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LES SUCCESSIONS

Une partie importante des constructions des centres de village sont en bande, accoléesles unes aux
auftres, sous forme de succession.

Ces successions regroupent soit uniguement de I'habitat soit de I habitat avec des granges ou bien
uniguement des granges.

Ces successions peuvent regrouper jusqu'a 7 constructions.

Les fattages sont dans le sens de la pente et les constructions s'étagent en fonction du profil du
terrain.

|'emprise du béati occupe la quasi fotalité de la parcelle.
La plupart des constructions sont sur deux ou frois niveaux plus combles, soit 7 & 10 m au fatfage.

La longueur des murs gouttereaux varie de 4 G 14 m pour 9 & 17 m de long pour les murs pignons.

LE RAFFORT

parcelles: 1958,1957, 1956, 1916

X

L1916, 1919

i o e UG

parcelles: 1005

parcelles: 241, 940, 959 parceles: 935, 934, 932
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CHANDON

LES ALLUES

i

parcelles: 151, 153, 1813

parceles: 71, 72, 73 parcelles: 67, 66, 65 parceles: 171, 1720, 161
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MERIBEL VILLAGE

NANTGEREL

Etude architecturale commune des Allues

parcelles: 1563, 1562, 727

S i !

parcelles: 1615, 1616, 1617

parcelles: 1635, 1633
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m LES FACADES DES HABITATIONS EN SUCCESSION

Les constructions fraditionnelles sont en pierre, elles peuvent &ire apparentes ou bien enduites au
mortier de chaux ou au ciment.

Les percements des fagcades se frouvent généralement sur les murs gouttereaux, a l'exception des
habitations situées en début et fin de succession, qui peuvent présenter des ouverfures en pignon.

Les percements sont le plus souvent alignés mais parfois ils sont aléatoires.

La proportion des ouvertures est variable, mais elle est dans la plupart des cas plus haute gue large.

: Sl 5 i
Les ALLUES, parcelle 151, ai-  MERIBEL village, parcelles 757 756,  MERIBEL village, parcelle 703, habitaiion en
gnement des percements. ouverture sur le mur goutiereau t&te de wsuccessionn ouveriures en pignon et

endulffe au moriier de chaux.

L'entrée se situe généralement sur le mur gouttereau.
Elle est le plus souvent en rez de chaussée, mais on frouve également des batiments avec une
enirée en rezde chaussée etune al'étage.

L'accés a |'étage se fait par un escalier de bois souvent & forte inclinaison, terminé par un balcon
également en bois.

Le RAFFORT, parcelle 1005 et 1916, Le RAFFORT, parcelles 934 habi-
enfrée unigue en RDC et construc- fation avec enfrée en RDC et &
fion en pierre. |'étage.
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Reaucoup d'habitations présentent également de simples balcons, certain pouvant donner acces
par un escalier extérieur forfement pentu, & un autre balcon.

Les combles sont souvent utilisés comme grange ce qui explique la présence de bois au dernier
niveau.

grange

Les ALLUES, parcelle 65 MERIBEL Vilage, parcelie 1532, balcon don- Le RAFFORT, parcelie 935 grange au niveau
habitation avec balcon nant accés @ un aufre balcon par un esca- des combles.
lier extérieur.

B LES FACADES DES GRANGES EN SUCCESSION

L'accés aux granges se fait dans la plupart des cas sur deux niveaux, enrez de chaussée par une
porfe au linteau en arc de cercle et au premier étage par un portail & deux ventaux, d'environ
2.50m par 1.70m.

Le rez de chaussée est en pierre enduite ou non au mortier de chaux.

Le premier niveau est constitué de piliers en pierres enduites ou non, alfernant avec un mantelage
de bois dont les planches verficales sont espacées afin de permetire la venftilation .

Les combles sont entidrement en planches de bois également verticales et espacees.

"fn._'..’-_u e ey - 3 >
Le RAFFORT, parcelles 260, CHANDON, parcelle MERIBEL village, parcelle 701, pilier en macgon-
porte en RDC avec linteau 1253, porte au premier nerie altemant avec un mantelege de bois.
en arc de cercle. niveau.
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LES CONSTRUCTIONS ISOLEES

Ces constructions isolées peuvent avoir une typologie identique aux constructions en bande, ou
bien présenter une typologie caractéristique.

m TYPOLOGIE ARCHITECTURALE IDENTIQUE AUX SUCCESSIONS

5‘21\5

Le RAFFORT, parcelie 1945 grange isolée habitat isolé avec jardinet

Cette habitation isolée se sifue en fond de parcelle et s'ouvre sur un jardinet en limite de voirie.
La grange et I'habitation semblent faire partie de la méme propriété compte tenu de la cldture qui
les enserre.

Le faitage de I'habitation est dans le sens de la pente, alors que celui de la grange est perpendicu-
lagire & la pente.

L' emprise de la maison est de 9 m par 5 m, elle est de deux niveaux plus combles, soit environ 7 m
au fattage.

Les proportions de la grange sont plus importantes, 12 & 15 m par 16 m pour I'emprise au sol et
environ 8 m au faltage.

Cette grange isolée présente exactementia méme typologie que les granges des successions.

Il en est de méme pour I'habitation, elle reprend la méme typologie que les maisons avec acces en
rez de chaussée et & l'étage, & I'exception de la fagcade principale qui se frouve ceftefois surle mur
de pignon.

- S

La GITTAZ, parcelles 1346 1145 habitation avec jardine

Cette habitation estimplantée en fond de parcelle, et s'ouvre sur un jardinet.

Le faftage est dans le sens de la pente.
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Elle s'éléve sur deux niveaux plus combles soit environ 7 m au fattage.
Son emprise au sol est de 8 m par 10 m.

Elle présente les mémes caractéristiques que les habitations en bande donf I'acceés se fait unique-
ment en rez de chaussée et ne posséde pas de balcon.

B LES MAISONS PIGNONS

NANTGEREL, parcelles 16463

Cette habitation isolée se tfrouve en milieu de parcelle et s'ouvre sur un jardinet.
Le fattage est dans le sens de la pente.

"Elle est constituée de frois niveaux plus combles soit environ 10 m au faitage.
Son emprise au sol est de 12m par 7 m.

Sa typologie est irés proche des maisons en succession, acces en rez de chaussee, balcon en facade
avec un escalier pentu donnant accés & un deuxieme balcon.

Il est fort possible que la partfie actuellement habillée de bois & gauche suria photo, dernier niveau
plus combles, fut la grange de I'habitation.

Cette facade donne I'impression d'étre séparée en deux & |'aplomb du faitage.

\

Le VILLARD, parcele a localiser maison isolée avec jardi-
net sur le coté

Cette habitation présente les mémes caractéristiques que les précédentes, ouvertures en pignon,
accés enrez de chaussée... & I'exception du faltage qui est orfhogonal & la pente et d'un décalage
de toiture au niveau du faftage.

Son emprise au sol est de 10m par 12m pour environ 7 m 50 au faitage.

Cette habitation confirme la présence d'une grange sur les deux derniers niveaux.
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B LES GRANGES

bolsiremise

i H

Les ALLUES, parcelle 2051 1708 grange isolée

PR T e TR

Cette grange ne présente pas les mémes caractéristiques que les granges en succession.
Elle est en grande partie en bois, maisil n'y a pas de pilier en magonnerie.

Un accés se frouve au niveau de la chaussée et un deuxiéme au premier éfage par l'infermediaire
d'un mur de souiénement.

Le fattage est perpendiculaire au sens de la penfte.
Son emprise au sol est de 10 m par 5 m, pour environ 6 m au faitage.

Autrefois le foin était stocké au premier niveau et le rez de chaussée servait de remise et de stockage
du bois.

Etude architecturale commune des Allues Diagnostic page 9



LES CAS PARTICULIERS

Ce sont des maisons dont les typologies sont moins courantes ou mémes exceptionnelles.

Le RAFFORT parcelle: 1124

Cette habitation isolée estimplantée en fond de parcelle.
Elle s'éléve sur deux niveaux plus combles soit environ 7 & 8 m au faitage.
Son emprise au sol est de 8 m par 10 m.

La construction est en pierre magonnée.
La facade principale est sur le mur pignon, I'accés se fait en rez de chaussée, guant au balcon il est

maintenu par des consoles de béton. Le garde-corps est constitué d'un simple barreaudage de
bois.

NG

MERIBEL viloge, parcelles 1520 1519

Cette construction & usage d’habitation est implantée en limite de parcelle.
Elle s'éléve sur deux niveaux plus combles, soit 7 m environ au faitage.
Son emprise au sol est de 12 m par 10 m.

Elle est recouverte d'un enduit au mortier de ciment et les ouvertures sontrehaussées d'un encadre-
ment & la peinture.

La facade principale se trouve sur le mur gouttereau et le faftage est dans le sens de la pente.

Cette facade symétrique est agrémentée de deux balcons en magonnerie et garde-corps en bois,
présentant des mofifs décoratifs.

Etude architecturale commune des Allues Diagnostic page 10



‘Débord de foifure |
caractéristique

Cette construction & usage d'habitation , présente une typologie de sensibilité urbaine.

Sur deux niveaux plus combiles, elle occupe la quasi fotalite dela parcelle, son emprise au sol est de
2 m par 8 m.

Elle est recouverte d'un enduit & la chaux.

La facade principale esten pignon ef le faitage dans le sens de la pente.
Les percements sont symétriques et la facade habillée d'un balcon en
bois & simple barreaudage.

Ses ouvertures plus hautes que larges sont dans des proportions similaires
& celles de I'habitat fraditionnel.

Une des particularités de cetfte habitation est la présence des deux oeils-
de-boeuf sur la facade principale, ainsi que le fraitement du débord de

toiture que I'on refrouve également sur une habitation au Villard. Débord de fofture au Villard

s,

PR oY
/f’\fv v AN

CHANDON, parcele 1277 habiiation

Cette habitafion au caractére plus tnoblen est implantée en milieu de parcelle et limite de voirie.
Elle s'éléve sur deux niveaux plus combles soit environ 7m 50 au fattage.

Son emprise au sol est de 10 m par 8 m.

Le sens du faitage est orthogonal & celui de la penfe.

La facade principale en pignon s'ouvre surun espace qui pourrait faire office de cour.
Les ouvertures sont symétriques, plus hautes que larges, semblables aux proportions de I'habitat
fradifionnel.

La facade est habillée de deux balcons en magonnerie et fer forgé.

Des pierres d'angles ainsi gue les encadrements des ouvertures ont été peints sur la facade.

EFtude architecturale commune des Allues Diagnostic page 11



Les ALLUES, parcelle 182

Cette construction en forme de tourelle et en t&te d'liot, ne correspond pas & la typologie locale,
ceriainement le vestige d'une construction caractéristique.

Le matériau de construction utilisé est la pierre enduite aux moriier de ciment.

La toiture est & plusieurs facettes.

Les ALLUES, parcelle 145

Cette habitafion de trois niveaux plus combles réhabilitée dans les années 50, initialement de deux
niveaux, occupe la totalité de la parcelle, son emprise au sol est de 11 m par 8 m.

La facade principale est sur le mur gouttereau et s'ouvre surlarue.

Les percements sont alignés et les ouvertures aux proportions locales.

Les deux balcons en bois sont soutenus par des consoles fravaillées et le barreaudage est @ mofif
décoratif.

Le sens du fattage est perpendiculaire & celui de la pente ef la foiture animée par deux faux chiens
assis.

Etude architecturale commune des Allues Diaggnostic page 12
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LES ALLUES parcelle: 144 biblioth&gue

Cette ancienne demeure privée aux proportions imposantes de 13 m par 18 m dont la facade
principale en pignon s'ouvre sur un jardin d'agrément, est animée en rez de chaussée par frois
arcades marguant I'entrée principale.

Cette succession d'arcade est reprise au premier niveau, sous forme d'ouveriure.

Le dernier niveau et combles sont agrémentés par un petit balcon de bois posé sur consoles.
Toutes les ouvertures sont rehaussées d'un encadrement a la peinture.

Une tourelle & la toiture d’ardoise et quaire pans accompagne le batiment tout en affirmant son
stafut.

L'enduit est dans les tons de rose, les encadrements des ouvertures sont peinfs en blanc.

Fiude architeciurale commune des Allues Diagnostic page 13




LES ANNEXES

Elles sont en bois, constituées le plus fréquemment de planches.
La toiture est & un ou deux pans et la plupart du femps recouverte de i6le ondulée.

Leurs proportions et volumétries sont variables et en fonction de leurs destinations.

Leurs aspects s'apparentent & celui de certaines granges.

CHANDON, parcelle 1914 NANTGEREL, parcelle 1759 CHANDON, parcelle 1136

MERIBEL villoge, parcelle 1483

Ftude orchitecturale commune des Allues Diagnostic page 14
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LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

E LAPIERRE

Les matériaux de construction utilisés pour I'habitat fradifionnel sont essentiellement locaux.
Les murs extérieurs des habitations et des granges sont constitués d'appareillage grossier de
pieres de pays.

: "m\!ﬁ‘d

appareilage de pieres liges appareilage de piemes liges

T ) i

H LES ENDUITS

Ces murs peuvent &fre enduits au mortier de chaux ou au ciment.

Ces enduils peuvent &ire peints ou teintés dans la masse, les teintes utilisées se déclinent dans des
fons de rose, jaune, ocre, orangé, vert, bleu...

Ce sont généralement des enduits lisses, mais on frouve également des enduits grattés.

Cerfaines facades peuvent &ire agrémentées de decors peints fels que chaoinages d'angles ef enca-
drements d'ouverfures.

wﬁ,ﬁﬂmﬁ;‘\.—,.:-&;fjﬁé_ ™ it

tin cAY

enduit gratié

AR P

chdinoge d'angle badigeon de chaux décorau badigeon
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® LEBOIS

Le bois dans la construction fradifionnelle, est essentiellement utilisé pour les granges et les fenils
du dernier niveau de |'habitat.

Ce sont généralement des planches d'une vingtaine de cenfimetres de large employées vertica-
lement, légérement espacées afin de permetire la ventilation des greniers. La teinte du bois varie
en fonction de l'essence et de son exposifion.

On trouve plusieurs systémes constructifs pour le dernier niveau des granges:

- des planches posées obliguement reliant I'avant toit au mur

- en console ef verticales jusqu'a la toiture

-légérement débordantes et maintenues par des poutres en porte & faux
- ou bien & I'aplomb de la magonnerie

Le systéme consiructif des granges présenfent dans tous les cas des détails de constructions forts
intéressants.

planches en consoles et verficales

planches m
porte a faux

i

manteloge de bois
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LES TOITURES

Les foitures sont & deux pans simples.

La pente des foits se situe entre 50% et 60%, ce qui constifue des volumes importants de tfoiture,
permettant le stockage.

Les matériaux de couveriure sont variés. En effet, on frouve de la lauze, de I'ardoise, de la 1ole,
ondulée, des fonds de bidon en tdle donnant I'aspect d'«écaille de poissonyou des plaquesrectan-
gulaires, du bac acier et des bardeaux de bois.

Les couleurs se déclinent du gris brun de la lauze au gris bleuté de |'ardoise, en passant par le gris
clair, gris argenté du bois, jusqu'au roville de la t6le et rouge des fuiles enterre cuite.

La plupart des couvertures sont équipées d'arrét de neige.

-ya

...3./

couveriure en lauze aléafoire
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LES SOUCHES DE CHEMINEES

Les souches des cheminées fraditionnelles sont en pierre ou en brigue, elles peuvent éifre enduites

d’un mortier de chaux ou de ciment.

La partie supérieure peut &fre couverte soit par des lauzes ou de I'ardoise formant un petit foit &

deux pentes, ou simplement par une petfite dalle.

e
= ——— re

souche enduiie de souche enduite au
ciment mortfier de chaux

Etude architecturale commune des Allues

souche en ciment
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LES PORTES

Les portes des habitations sont en bois, constituées de simples planches, parfois cloutées, ou bien
fravaillées.

Elles sont généralement & un seul ventail, mais on en frouve également & deux ventaux, symétriques
ou bien asymétriques, I'un des ventaux étant plus étroit.

Elles peuvent également &fre vitrées en partie haute, ou présenter une petite ouverture.

Leurs proportions sont de 70cm & $0cm de large pour 1m7/5 G 2 men hauteur.

Les encadrements des portes sont peints ou bien en pierres.

Les portes des granges et des écuries sonf & deux ventaux, elles sont en bois plein, constituées de
planches et pouvant présenter de pefites décorations.

4 ! i i & £ i : o by |2 M R PSP
porte & simples plan- porte & encadre- porie avec infeau en  Porfe consfituée de  porie en bois cloutée
ches ment iravailé demi-cercle simples planches

-

porte de bois ira-  porle virée en parfi porte avec petile porte vilrée au des-  porfe avec encadre-
vaillée haute fené&ire sus de I'ouvrant ment peint

o

porte & deux ven- porte & deux ven- pore & deux ventaux

5-a

porfede grange & porTe d'écurie avec

taux et découpe en  taux viirés et décors en fer forgé encadrement de décor
coeur pierre
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LES FENETRES ET LES CONTREVENTS

La proportion des ouvertures est variable, mais dans la plupart des cas elles sont plus hautes que
larges, & deux ouvrants et divisées en trois parfies dans le sens de la hauteur par des meneaux.

Beaucoup de fenétres en rez de chaussée sont munies d'un barreaudage en ferronnerie.

Les encadrements sont dans la plupart des cas peints et cerfains présentent des variations dans leurs
fraitements.

Les contrevents sont en bois, certains avec des persiennes en partie haute ou bien en partie haute et
basse.

lls peuvent éire & un ventail ou deux ventaux en fonction de la taille de la fenétre.

D'autres sont en bois plein plus ou moins fravaillé, avec des percements faisant office de décor.
Certaines ferronneries font I'objet d'un fravail de décorafion.

fené&ire @ un ouvrant

fenéires jumelées et linteau en arc de cer-
cle

conirevent & persiennes en pariie hauvie
et basse

conirevent avec fer- conirevent avec per-
cements décoratifs fail _ ronneries décoratives siennes en parfie haute

<

conirevent & un ven-
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LES BALCONS

lls constituent un &lément décoratif de I'habitat. lls sont majoritairement et fraditionnellement en
bois, bien que I'on note la présence d'anciens balcons en fer forgé.

Les balcons en bois sont le plus souvent maintenus par des consoles également en bois ef parfois
renforcés par des suspentes.

Les palines de bois peuvent &tre frés simples, ou bien ajourées de motifs décoratifs.

Dans le cas de balcon en fer forgé, les consoles sont en métal et les balustres présentent egalement
des mofifs décoratifs.

Certaines habitations ont des balcons en maconnerie dont le garde corps est en bois.

| i
ST

T

balcon en fer forgé

page 22
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LES CLOTURES

Les cldiures sont en bois, soit directement fixées dans la terre, soit sur un muret de pierre.
Ce sont des piguets de bois ou des planchesde 10cm & 15cmde large, avec la pointe effilée.

Leur hauteur est d'environ un métre.
Ces piguets, ou planches verticales, sont maintenus entre eux soit par d'autres planches horizonta-

les, soit par un simple fil de fer .

trrrvizizaEtd
y

SRR T oo ety T

le RAFFORT Le RAFFORT
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HABITAT DES ANNEES 50 AUX
ANNEES 70
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L'HABITAT

Cet habitat se localise essentiellement en limite et confinuité des cenfres historigues des villages.

L' implantation de ces constructions est liée aux nouvelles exigences de qualité d'habitat, lumiére,
espace, environnement, jardin d'agrément...

Ce sont des habitations permanentes pour la pluparf, mais on commence & frouver également des
habitatfions de loisir touristique.

m L'HABITAT DETYPE «URBAIN»

Ce sont des habitations de un & trois niveaux plus combles avec des toifures & deux ou un seul pan.
Elles se situent soit en limite de parcelle ou au centre, mais dans fous les cas bénéficient de terrain.
Leurs emprises au sol se sifuent dans une fourchette de 10& 14mpar8a 1l m.

La pente du ferrain ne régit pas forcement le sens du fattage, I'ensoleillement étant généralement
un facteur déterminant pour I'implantation sur le terrain.

La facade principale ainsi que I'enirée est dans la plupart des cas en pignon pour les constructions
& deux pans et sur la facade latérale pour les ha bitations & un seul pan.

Les percements sont alignés voire symétriques.
Les facades comportent souvent des balcons dont le garde corps peut &ire en bois ou en fer forgé.

Les combles peuvent &ire habiliés de bois quant & la facade, elle est recouverte d'enduit.
Certaines constructions présentent un soubassement en pierre.

Dans la plupart des cas le garage occupe une parfie du rez de chaussée.

Le RAFFORT parcelle 1124. Cefte construction de trols niveaux plus combles a une foifure & deux pans
et une emprise au sol de 8 m par 10 m.

Le sens du faitage est paraliéle & celui de la pente. Le premier niveau de cette habitation est en
pierre, les deux autres en maconnerie et les combles sonfha billés de bois. La facade est animée par
deux balcons.

Elle se situe en fond de parcelle et s'ouvre sur son terrain.

Etude architeciurale commune des Allues Diagnostic page 25



Le RAFFORT parcelle 1720. Cette habitation de deux niveaux avec une toiture & un seul pan a une
emprise de 8 m par 14 m.

Le sens du faitage est ié a I'ensoleillement, orientation sud-est.

La facade principale est animée de balcon de bois.

Le soubassement est en maconnerie, le premier niveau ef les combles sont habillés de bols.

Les ALLUES parcelle 1818. Cette habitaiion de frois niveaux plus combles d'une emprise de 9 m par 12
m, @ un soubassement en pierre.

Le sens du fattage est paraliéle & la pente.

Les garde-corps des deux balcons sont en fer forgé.

- x 2
i o T

Les ALLUES parcelle 2024. Cette construction d'un niveau plus combles d'une emprise de 9 m par
12m , avec une toiture & deux pans présente un fort caractére urbain.
Elle s’ouvre sur un jardin d'agrément ef son orientatfion est sud-est,
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® L'HABITAT DETYPE «CHALET»

Cet habitat d'un & trois niveaux plus combles avec une toiture généralement a deux pans a des
allures de «chalet dont les références ne sont paslocales.

L'implantation du batirépond aux mémes régles d' ensoleiliement etd'espace que le type wrbain.
Les emprises au sol sont variables ef se situent dans une fourcheftede 6 @9 metdel0 & 18 m.
L'entrée se trouve le plus souvent sur le mur pignon, les percements sont alignés voir symétriques.
Les facades sont agrémentées de balcons de bois.

Une des caractéristiques est I'habillage bois d'une partie importante du batiment, le bois pouvant
également &tre la technique constructive, enl’occurrence le madrier.

Dans de nombreux cas le soubassement est en pierre ou en magonnerie.

Le garage est souvent intégré a la construciion.

Le RAFFORT parcelle 1954, Cette construction de deux niveaux plus combles au soubassement en

pierre est habillée de bois et présente un décalage de fattage.
Son emprise au sol est de 8 m par 14 m. La facade principale s'ouvre sur la parcelle et son orienfation

sud-est détermine I'axe de son faTiage.

i ¢
MERIBEL Village parcelle 1778. Ce chalet @ madrier de bois a une vocation fouristique. Il s'éléve sur
deux niveaux plus combles, son emprise au sol est de 9 m par 14 m.
Il s'ouvre sur un jardinet en fagade sud-ouest et sa foiture est A deux pans.
Le deuxieme niveau comporte des joux, cerfainement une référence aux granges traditionnelles que
I'on trouve sur la commune. Une partie du volume a éié frongué en rez de chaussée, abritant I'en-

frée.
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La GITTAZ parcelle 1140. Ce chalet dont le premier niveau est en magon nerie présente une terrasse
latérale. Son emprise au sol importante est de 18 m par é m.

Il est implanté en limite de parcelle, le long de laroute etla facade principale est plein ouest.
|'axe du fattage est dans le sens de la pente.

La GITTAZ parcelle 1194. Cette construction de deux niveaux plus combles au soubassement en pierre
a son axe de fatiage paraliéle au sens de la pente.

Flie est en limite de parcelle le long de la voie d'acceés et s'ouvre sur un jardin d'agrément, son
emprise au sol est de 6 m par 10 m.

Ftude architecturale commune des Allues Diagnostic paoge 28



LES ANNEXES

Elles sont en maconnerie enduites ou non, leurs destinations sont essentiellement le stationnement
desvéhicules.

Les portes d'accés sont en bois ou en métal peint.

Les toitures sont généralement en terrasse ou bien & un pan et de frés faible pente, recouvertes de
idle.

Les proportions de ces constructions dépendent du nombre de véhicules qu'elles abritent.

'}4

Les ALLUES, parcelles 978-279

Le VILLARD, parcelle 2510 Les VILLARD, parcelie 123
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LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

E LAPIERRE

Elle est utilisée comme parement et on la refrouve essentiellement en soubassement.
Le plus souvent les joints sont creux et les appareillages ne font pas références aux appareillages
fraditionnels.

B LES ENDUITS

Les murs des habitations de type urbain sont le plus souvent recouverts d'enduit de ciment teinté
dans la masse.

Ce sont généralement des enduits & I'aspect grossier, brut de projection, jeté-iruelle, rustique écrase,
fyrolien...

enduit tyrolien
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E LEBOIS

Le bois est utilisé soit comme habillage, des combles dans le style urbainy, ou de plusieurs niveaux
dans le style «uchalet.

Il peut également &fre un élément constructif dans les chalets & madrier.

La largeur, I'aspect, la couleur et le traitement du bois est varié et ne répond pas & de regles
parficuliéres.

planches irés lisses et vemnis
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LES TOITURES

Les toitures sont & deux pans simples ou & pan unique.

La pente des toits se situe entre 20% pour les toitures & pan unique et jusqu'a 50%, pour les toitures &
deux pans.

Les matériaux de couverture sont variés, 16le ondulée peinte en noir ou enrouge pour les batiments
des années 50, fuile plate , bardeaux d'asphalte et bac acier.

Les couleurs se déclinent du rouge pour la téle peinte et les tuiles, au gris clair bleuté de la t6le et du
bac acier jusqu'au gris anthracite des bardeaux d'asphalies.

couveriure en bac acier bleuté

LT

couveriure en bac acier peint

£ i

couverture en tdle ondulée
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LES SOUCHES DE CHEMINEES

Les souches des cheminées de cette période sont généralement en magonnerie et enduitesd’un
moriier de ciment teinté ou non, recouvertes d'un petit «chapeaun en ciment préfabriqué.

souche en ciment souche avec cha- souche enduife au
peau préfabrigué morfier de ciment

Ftude architeciurale commune des Allues Diagnostic page 34



LES PORTES

Les portes des habitations sont en bois, généralement vifrées ef ne présentent pas de typologie
particuliere liée & la montagne.

Fn effet ce type de porte se retrouve sur toutes les habitations de cette période indépendamment
de leur situation géographigue (vallée ou montagne).

R

cadre bois avec vi- cadre bois avec vi- partie basse pleine .codre bois avec v
froge et fer forgé frage avec viirage froge dépoli
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LES PORTES DE GARAGE

Les portes des garages sont dans la plupart des cas en bois, on en frouve cependant en métal.

Flles sont constituées de simples planches de bois ou plus fravaillées avec un vitrage en partie
supérieure, coulissantes, & deux ou plusieurs ouvrants.

s

T TERRERR

porte en bois avec viirage en
partie supérieure

ot s

SN IBap i oy 53

porie en bois avec vitrage en pariie

porie en bois & deux ouvrant
supérieure
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LES FENETRES ET LES CONTREVENTS

Les proportions des ouvertures sont frés variables, certaines sont plus larges que hautes, d'auires
sont carrées...

Flles sont le plus souvent & deux ouvrants et ne sont pas divisées par des meneaux.

Dans le cas de porte fenétre le nombre d'ouvrant peut étre variable.

C'est également & cette période que I'on voit apparafire les pavés de verre.

Les encadrements sont quasi innexistants cependant on note la présence d'appuis de fenétre en
maconnerie mesurant enire 4 a 10 cm.

Les contrevents sonf en bois, certains sont peints.
lls peuvent &tre constitués de deux ventaux de planches de bois verticales, ou de panneaux pleins,
ou encore de pefites laftes.

o

contrevents peints

contfrevent en planche de appui de fenéire en ma- ouverture plus large que haute
bols connerie

(LoE 7 i e et

conirevent en planche de bois avec ferron- conirevent a petites laftes se re-
nerie : pliant sur lui-méme

porte fenéire a frois ventaux
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LES BALCONS

Le balcon, élément décoratif des facades présentent des styles variés.

Il peut aussi bien é&tre en bois qu'en fer forgé, dans le cas des habitations de style «chalet il est
généralement en bois.

La découpe des palines est irés variée, gu'elles soient en bois ou en fer forgé.

Dans la plupart des cas les balcons sont en magonnerie.

balcon en fer forgé

balcon avec garde-corps en
grilage

balcon & palines de bois montées balcon avec palines en rondin baicon &
sur un support en femonnerie

palines de bois découpées
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HABITAT DES ANNEES 70
A NOS JOURS
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L'HABITAT INDIVIDUEL

Cet habitat contemporain de type «chaleth aux références variées, autrichiennes, canadiennes,
suisses....se localise essentiellement dans les nouveaux secteurs d'habitat, les lotissements & la péri-
phérie des villages et de la stafion.

L’ implantation de ces constructions estrégie parles mémes exigences que I'habitat des années 50-
70, c'est & dire recherche de lumiére, d'espace, jardin d'agrément...

Ce sont desrésidences principales mais également des résidences secondaires, vouées au fourisme.

Ces habitations de un & frois niveaux plus combles ont des toitures & deux pans.
Elles se situent soit en limite de parcelle ou au centre, mais dans tous les cas bénéficient de terrain.
Leurs emprises au sol sont variables mais importantes, 10/15m, 10/13m, 10/21m...

Bien que correspondant au type «chaiety, les variantes sont multiples fant dans les iechniques de
construction: ossature bois, madrier, habillage, appareillage de pierres, construction sur pilotis...gue
dans les volumes: volume simple, volume fractionné..., les percements: symétriques asymétriques,
arrondis, baies vitrées...

Il en est de méme pour les balcons et les terrasses qui peuvent &fre en fagade, faire le tour de la
construction, &fre en porte & faux...

Cependant on constate que les soubassements sont souvent en pierre et les autres niveaux en bois.

Les ALLUES parcelle1052. Cette construction est de trois niveaux plus combles et & une toiture frac-
fionnée donft les fattages sont parralléles & la pente. ,

Le premier niveau est en pierre, les autres niveaux en bois et les facades sont animées de balcons et
ferrasse.

Elle estimplantée en limite de parcelle et en bordure de sa voie d'acces.

Son emprise au solest 15 m par 10 m.
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Les ALLLUES Pied de Ville, parcelles 2215-2214. Cette habitation de deux niveaux plus combles dune
toiture & deux pans et un volume simple.

Le rez de chaussée est en maconnerie et les auires niveaux en bois.

Elle estimplanté en milieu de parcelle.

Les garages ne sont pas intégrés dans I'habitation mais font I'objet d'un autre volume .

Son emprise au sol estde 10 mpar 14 m.

Le sens du fattage est ié & I'ensoleillement, orientation sud-est.

g =5 [ g by :
Meribel les Allues parcelle 704. Ce chalet de deux niveaux plus combles a une toiture & deux pans
avec un faitage désaxe.
La facade est animée par plusieurs avancées de foitures aux planches derives richement découpees
et s'ouvre sur un espace privatit.
Le premier niveau est en pierre et les aufres niveaux sont en bois.
Son emprise au sol est d’environ 13 m par 10 m.
Le sens du faltage est paralléle & la pente.

Les ALLUES parcelle 348. Cette construction au volume simple et en madrier s’ éléve sur deux nivedux
pluscombles. ‘

Le rez de chaussée est en pierre et les auires niveaux en madrier de bois.

Le garage est intégré a la construction.

Le sens du faitage est paraliéle & la pente et désaxe.

Elle se situe en fond de parcelle et son emprise aux sol est de 10 m par 13 m.
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MERIBEL village parcelle 1964. Ce chalet au volume simple dont une partie est sur pilotis s'éléve sur
deux nivequx plus combiles.

Le rez de chaussée est en pierre et les deux autres niveaux sont en madrier de bois.

Les garages sont attenants & la partie d'habitation.

Le sens du faTtage est orthogonal & la pente et la fagade principale est orientée plein sud.

Son emprise aux sol est de 21 m par 10 m garage compris.
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LES RESTAURANTS D’ALTITUDE

Les restaurants d'altitude s'apparentent d'un point de vu typologique aux constructions individuel-
les de cette méme période.

La volumétrie est variable, mais se rapproche de celle de I'habitaf individuel, & la différence de la
terrasse qui est de taille frés importante.

lls se situent sur les pistes & des points de rencontre, d’arrivées de télésieéges, cabines ou téleskis.

Les matériaux de construction employés sont la pierre, le bois, habillage ou structure... Les volumes

peuvent &ire simples ou plus complexes.
Les percements sont variés, syméfriques et fradition nels ou bien contempordins.

RESTAURANT LES RHODODENDRONS

Cette construction en pierre et aux volumes simples s' éleve
sur un niveau plus combles.

Ses percements sont fraditionels, plus hauts que larges.

Lo facade est animée par un habillage bois reprenant les
manielages des granges.

La couverture est réalisée en bac acier, la pente se situe
enire 50 et 60% et la ferrasse est sur pilotis.

RESTAURANT L' ARPASSON

Ce batiment au volume simple et aux proportions impor-
tantes et complétement habillé de bois.

Il s'éléve sur un niveau plus combles.

Les ouverfures sont contemporaines, certaines suivent la
pente du foif.

Sa couverture est en bac acier, la pente de la toifure est de
50 & 40% et sa terrasse sur pilofis.

RESTAURANT CHARDONNERET

Ce «Chalet au volume simple a une couveriure & quatre
faitages avec une pente d'environ 60%.

Cette consiruction s'éléve sur un soubassement en pierre.
Les quaire facades des combles sont entierement vitrées.
La terrasse est sur pilofis et la couverfure est en bac acier.
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RESTAURANT DES CRETES

D'une volumétrie simple mais sur un seul niveau, ce bafi-
ment ne s'apparente pas aux constructions fraditionnelles,
bien que ces matériaux de consiructions soient puisés dans
le regisire classique des «chaleisn.

Alternant entre piere et habilage bois, les ouvertures de
cette construction sont carrées.

La couverture en bac acier est de frés faible pente.

La ferrasse est importante, mais n'est pas sur pilofis, le fer-
rain étant quasiment plat.

Souvent ces constructions sont accompagnées d'éléments
peu décoratifs tel que bonbonnes de gaz aériennes, ou abri
insuffisant et non crépis, ou encore appentis fait de mate-
riaux de récupération.

Ftude architecturale commune des Allues
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L'HABITAT COLLECTIF

Ces consiructions collectives aux proportions massives sont essentiellement destinées & I'héberge-
ment touristique et se localisent pour la plupart en station, La Chaudanne, Méribel station les Allues
Mottaret et I'alfiport.

On trouve cependant un pefit peu d'habitat collectif desfiné auxrésidents permanents ou saison-
niers {opération de logement social au Chef-Lieux et & Mottaret).

On constate une nouvelle tendance, c'est I'arrivée d'habitat touristique dans des secteurs jusqu'a
présent réservés a I'habitat traditionnel tel que «Les fermes de Méribel & Méribel village ou encore
dans les nouvelles zones d'urbanisation des villages fel que les Allues.

La typologie dominante est le type «chalet, inferprétée de facon différente en fonction des pério-
des, et de la destination de la consfruction.

On constate une tendance & la diminution des volumes, & son fractionnement, ainsi gu'une orienta-
fion vers le semi-collectif notamment pour le locatif.

Les techniques de consiruction sont variées, ossature bois, habillage bois, appareillage de pieres,
maconnerie, consiruction sur dalle, ..les volumes peuvent &ire simples, fractionnés, constituant des
barres...quant aux percements ils sont le plus souvent généreux offrant lumiére et vue maximum.

La plupart des facades sont habillées de balcons ou terrasses, avec ou sans suspentes, mais le plus
souvent en bois.

La hauteur de ces constructions peut aller jusqu' a six niveaux plus combles.

Les toitures sont généralement & deux pans avec des couvertures de bardeau d'asphalte, compte
tenu de I'alfitude.

L'emprise au sol est frés variable suivant le type de construction, allant du gros chalet, a la «barren
des années 70.

L' implantation est déterminée par I'ensoleillement et la vue, les garages sontintégrés a la consiruc-
fien.

LES ALLUES parcelle 2046. Ces logements sont desfinés & la location des résidents permanents ou
saisonniers.

Le sens du fatfage est orthogonal & la pente.

Les trois premier niveaux sont en magonnerie, le quafriéme niveau et les combles sont habiliés de
bois.

Son emprise au sol estde 40 mpar 18 m.
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MERIBEL les ALLUES parcelle 215. Cette construction est assez caractéristique des années 70 de part
son volume ainsi que son architecture: grandes baies viirées, bandeaux et voiles béton, dalle...

Les foitures sont & deux pans mais présenient des décalages au niveau du faltage. Elles sont parralléles
& la pente.

Les derniers niveaux sont habillés de bois, ainsi que certaines facades latérales.

L'emprise au sol de cette consiruction est de 60 m par 20 m.

MERIBEL les ALLUES parcelles 946-179. Le soubassement et le premier niveau de cet hotel de cing
étages est enfidrement en pierre, les autres niveaux sont en bois. Il est constitué de deux volumes
accolés et décallés.

Les deux facades principales sont en pignon et habiliées de balcons & suspentes.

Les baies viirées sont alignées et symétriques.

Les toitures sont & deux pans et le sens du faftage est paralléle & la pente.

Les batiments sont orientés plein ouest et I'emprise au sol est de 75 m au total avec une aile de 18 m
et une de 35 mde large.

NOEBD

¥ = - % i

MERIBEL les ALLUES parcelle, 25. Cette construction fait partie d'une «barren de 170 m de long consti-
tuée de plusieurs modules (gros chalets) décallés.

Chague chalet est constitué de six niveaux plus combles. Le rez de chaussée esten pierre etles auires
niveaux habillés de bois. ‘

La toiture est & deux pans et le faltage est dans le sens de la pente.

La facade principale est en pignon et orientée plein ouest.

Les baies vitrées sont alignées et symétriques, les facades principales habillées de balcons & suspentes.
L'emprise de ce module est de 46 m par 10 m.
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MERIBEL les ALLUES, la Chaudanne parcelle 34. Cet hotel de six niveaux plus combles est constitué
d’un élément ceniral de quatre niveaux plus combles et de deux ailes latérales.

Les deux premiers niveaux sont en piere et le reste du batiment est habillé de bois.

Des balcons aux palinesrichement découpées, agrémentient la facade principale.

Le sens du faTtage de la couverture centrale est orthogonale & la pente, alors que les faottages des
couvertures latérales sont paraliéles a la pente.

L'emprise au sol de ce batiment est de 60 mde long par 17 m de large et 25 m pour la partie cenirale.

MERIBEL VILLAGE, «Les Granges de Méribely. Ces collectifs de cing niveaux plus combles dont les frois
premiers niveaux sont fraités en magonnerie ou en pierre ontune toifure 4 deux pans .

Les facades sont animées de balcons aux palines découpées.

Leurs emprises au sol est de 22 m par 17 m et orientation est directement lige & l'ensoleillement et a
la vue.

Cette opération se localise juste & la lisiere du village fraditionnel, ce qui constitue une cassure gans
lerapportd'échelle du village.

. | 4 il i
MUSSILLLON MOREL parcelle 2040. Cefte construction en bande ou semi-collective de deux niveaux
plus combles est constituée de frois modules (frois chalets) accolés et décallés vers I'arriére.

Les batiments sont enfierement habiliés de bois.

Les faitages sont dans le sens de la pente et orieniés plein ouest.

Les baies vitrées sont alignées et syméiriques et s'ouvrent sur des balcons aux palines ichement dé-
coupées. Les frois garages sont semi-enterrés.

L'emprise au sol de cette construction est de 7 m par 28 m.
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LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

® LAPIERRE

Elle est utilisée comme parement et on la refrouve essentiellement en soubassement.
Les modes d'appareillages ainsi que la nature des pierres sont des plus variés.

B LES ENDUITS

Les enduits les plus ufilisés sont des enduits & I'aspect lisse, talochés feutrés ou grattés fin.

Enduit taloché feutré Enduit gratté fin
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m LEBOIS

Le bois est utilisé soitf comme habillage d'un ou plusieurs niveaux, ou comme systeme constructif
etenl'occurence le madrier.

Comme pour la pierre, la largeur, I'aspect, la couleur et le fraitement sont des plus variés.

planches verficales avec siruciure
horizontale

sciage

planches horizoniales irés vemnissées

planches ve
vernissées

On constate sur des constructions récentes|'apparition de frises et de sculpture sur les fagades dont
les références ne sont pas du tout d'inspiration locale.
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LES TOITURES

Dans le cas des maisons individuelles, les toitures sont & deux pans simples avec le fallage axé ou
non. Certaines constructions ont une couverture avec plusieurs foitures.

Dans le cas de constructions collectives les foitures & deux pans sonf majoritaires, mais on frouve
également des décrochés de foiture.

La pente des toits se situe entre 50% et 60%.

Les matériaux de couverture sont le bac acier, la lauze, I'ardoise, la fuile béton, le tavaillon et le
bardeau d'asphalie.

couverture en fuile béion

couveriure en lauze couverture en bac acier pré-laqué
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LES PLANCHES DE RIVES

Il est trés fréquent de rencontrer sur des constructions récentes, plus particulierement de chalets
individuels, une surenchére de découpes des planches de rive et des consoles de balcons et de
débord de foit.
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LES SOUCHES DE CHEMINEES

Les souches des cheminées ont des aspects variés, mais la tendance s'oriente vers des cheminées en
pierre dont I'aspect peut-étre irés différent suivant I'appareillage et la nature de la pierre utilisée.

Ont frouve également des souches recouvertes d'ardoise, d'asphalie, avec des formes frapézoida-
les et des proportions plus ou moins imporfantes...

Elles sont dans la plupart des cas recouvertes d'un petif k«chapeaun en i6le ou bien en maconnerie
recouvertes de tuiles.

souche avec appa- souche avec chapeau en

souche avec cpareilloge de
reilloge de pierre idle piere

= 1

souche avec peiit foit en
ardoise et proportions im-
portantes
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LES PORTES

Les portes des habitations sont en bois, largement sculptées et décorées.

Les inspirations découlent plus ou moins de la fypologie fraditionnelle locale et ceriaines portes
présentent des encadrements et des proportions un peu surprenants.

i

fjisionre oot

porte sculpiée

el pleculebilin

porte sculptés

porte aux proportions imposantes
et encadrement «baroguen

porte d'inspirafion plus porte & encadrement

raditionnelle
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LES PORTES DE GARAGE

Les portes de garage sont le plus souvent en bois et peuvent éire constituées de simples planches
verticales ou bien beaucoup plus fravaillées avec des ferrures, certaines préseniant méme des fres-
gues!

Gy
by
]

porte & planches de bois verfica-
les

porfe en bois fravaillée a deux
ouvrants

A

porte bols ‘rrovlc‘:iullée
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LES FENETRES ET LES CONTREVENTS

Les proportions des ouvertures sont frés variables, surtout dans les chalets individuels.

En effet elles peuvent &ire terminées par un arc de cercle, carrées, friangulaires pour épouser la
pente du toif, & petits careaux, avec des panneaux coulissants,  deux ventaux, portes fenéires....
Dans les collectifs on frouve une plus grande rigueur dans les percements et leurs alignements.

Les encadrements peuvent &tre innexisiants, ou en bois, ou en pierre.

Les confrevents sont généralement en bois & un ou deux ventaux, on remarque également une forte
présence des volets roulants.

T [ 4
=t ¥ A (R et

e

porte fenétre vilrés en fenétre avec encadre- fenétre terminée en arc de cercle vifrage avec
pariie haute ment en bois avec linfeau en piere. parlie fixe et porie

fenéire

T o R SR RN L

fenéire & pefit cameaux et conirevents fenéires ferminées en arc de cercle conirevent en bois avec pe-
et conirevents & persiennes fites lates et ferronneries

fenéires géoméiriques porte fenéfre coulissanie avec enca-
drement de bois .
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LES BALCONS

Bien gue I'on trouve des balcons en verre avec une structure en béton, le bois reste largement
dominant.

lls peuvent &tre constitués de simples bareaudages de bois ou alors éfre richement découpes.

Certainsreprennent le principe de la suspente comme éléments décoratifs.

Dans les collectifs la dalle est généralement en bé&ton.

ol Ml s

balcon avec strucfure en macon- balcon & suspentes et dalie béton balcon en veme et structure bois
nerie et verre

T

balcon richement découpé

ple borroudo ge
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LES TERRASSES DES RESTAURANTS D’ALTITUDE

La plupart des terrasses des restaurants d'aliifude sont sur pilofis, contenu généralementde la pente
du ferrain.

Ces pilofis peuvent étre en macgonnerie, en bois, en acier...

Ceraines de ces terrasses sont ouvertes, d'auires fermées par du bac acier.

Certains pilofis des terrasses confribuent & I'esthéfique de la construction, d'autres ontunréle pure-
ment fonctionnel et peu esthétfique.

pilotis en acier IPN terrasse fermée par bac acier pilofls confribuant & 'esthétique de
la consfruction
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LES CLOTURES

les clatures se situent essentiellement dans les zones de lotissement.

Ce sont des pefits murets de pierres, de simples piquets de bois avec grillage, ou encore des murets
de pierre surmontés d'une barriere de bois...

piquet de bois avec griloge vert

pofeaux de bois avec une lisse

barriére de bois
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LES ENSEIGNES

Les enseignes des boutiques sont nombreuses dans la station.

Certaines sont posées & méme la facade ou fixées sur des poteaux métalliques, d’autres font ' objet
d'un encadrement de bois, d'un support bois, ou bien sont réalisées en bois.

; 3w
enseigne directement fixée sur la fo-
cade

enseigne fixée directement sur |
facade
enseigne réalisée sur un support bois

ook

enseigne réalisée en bois enseigne avec support bois
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LES BATIMENTS LIES AUX
ACTIVITES ECONOMIQUES
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LES ZONE D'ACTIVITES

Les zones d'activités du Raffort et de Mussillon se situent le long des voies d'acces de la station.
Leurimpact visuel estimportant de part leur implantation, surtout pourla Z.A. du Raffort, car elle est
également une des gares du téléphérique menant a Méribel .

Les bafiments ont des proportions importantes liées & leurs acfiviiés, ce sont pour la plupart des
parallélépipédes avec des foitures & deux pans.

L' implantation des batiments répond & des guestions de foncticnnalité.

La qualité architecturale est frés variable, allant du simple hangar d'une extréme simplicité a des
batiments faisant preuve de recherche architecturale.

HORD

7.A. du Raffort parcelle 17054, Le batiment du téléphérigue est constitué de deux volumes, la gare ef
un batiment technigue.

Les consiructions sont respectivement de 22m par 15m et ém au faltage pour la gare et 50m par 22m
avec une hauteur d’environ 7m au faltage pour le batiment fechnique.

Les toitures sont & deux pans et le batiment technique est entiérement en bac acier blanc.

ment dite.

Le sens des couvertures correspond & la fonctionnalité des batiments.

La hauteur de ces constructions se situe enfre 7m pour la partie la plus haute et 3m pour la partie la
plus basse. :

L'emprise au sol est imporiante, 45m de long pour le premier béatiment et 18m pour le second avec
une largeurd'environ 9 m
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1.A. le Raffort parcelle 1980. Ce hangar de 32m par 21m et d'environ 7m au fai
ment en maconnerie et une partie supérieure en fibres synthétiques.
Sa toiture est & deux pans et le sens de son faitage est sensiblement paraliéle & la pente du terrain.

[

7.A du Raffort parcelle 1980-1712. Ce groupement de construction en «l» aux volumes simples pré-
sente deux batiments recouveris d'une toifure & deux pans et une parfie recouverte par un toit
ferrasse.

Deux des batiments sont sur deux niveaux plus combles, avec environ 7m au faitage et 'auire parfie
est sur un seul niveau.

L'emprise au sol est de 45m par 13m pour la partie la plus importante et 36ém par 10m pour I'auire
pariie.

La qualité architecturale de ces batiments est rés intéressante, en effet on peutremarquer un subtil
travail entre le bois et la maconnerie, ainsi qu'un jeu enfre les pleins et les vides (positionnement du
vifrage, porte & faux...)

7.A. le Raffort parcelle 1644 et 1647. Ces deux constructions aux volumes simples et & la toiture & deux
pans ont une hauteur d'environ 7m au falfage.

L'axe de la toiture est paralléle a la pente du ferrain et leurs emprises au solsonf de 1é6mpar 11m pour
le batiment A et de 20m par 10m pour le batiment B. :

On peutregretter que ces deux constructions ne soient pas acheveées.
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LES CONSTRUCTIONS LIEES AUX REMONTEES MECANIQUES

Parmi les consiructions liées auxremontées mécanigues on distingue différentes foncfions:

les gares de départs, infermédiaires ou d'arrivées
les bafiments de stockage des télésieges ou des cabines
et les batiments de vigie et les fransformateurs.

Ces fonctions peuvent &ire regroupées dans un baiiment unigue, ou bien &ire indépendantes.

gare de départ Les Combes en plexiglas

B via e i
gare de départ Plan de I'Homme en plexi-
glas

LES GARES DE DEPARTS

Elles se situent généralement en limite d'urbanisation.

Elles peuvent &tre frés simples, sur pilofis, U niguement consfi-
tuées d'un habillage de plexiglas, cogque plastigue ou bac
acier pour les télésidges et cabines, ou consiituées d'une sim-
ple poulie pour les téléskis.

Elles peuvent &ire habillées de bois avec une toiture & deux
pans, recouverte de bac acier.

D'autres comprennent une gare de sfockage ef dans ce cas
les proportions sont imposantes.

Certaines sont constituées d'une struciure bois ouverfe ou
fermée et couverte d'une toiture & deux pans en bac acler.
Souvent on note la présence d'un escalier ou rampe d'ac-
cés en facade.

La gare de départ peut également constituer un complexe
dans lequel on trouve, batiment de stockage, bureaux, sal-
les de réunions, vente de fitres de tfransports, sanitaires....

départ du Golf, simple poulie

Etude architecturale commune des Allues

'gure de départ du Pas du Lac avec ha-
billage bois
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gare de départ des Rhodos avec sioc- gare de départ de Tougnette intégrant
kage et siructure bois ouverie d'aufres activitées et habillage bois

gare de départ et de stockage de Burgin gare de départ des Platiéres avec rampe
Saulire avec habillage bois d'accés en facade
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gare infermédiaire des Rhodos sur pilofis a
simple siructure de bac acier

gare intermédiaire de Tougnee c
siockage et habillée de bois

gc:r infermédiaire de urin Saulre avec
stockage et habilloge en bac acier

LES GARES INTERMEDIAIRES

Elles se situent généralement & mi-pente du domaine skia-
ble.

Comme les gares de départs, elles peuvent intégrer des es-
paces de stockage ou bien étre de simples acces
inermédiaires.

Dans le cas de simples gares intermédiaires, elles sont sur pi-
lotis, habillées de bac acier, plexiglas, cogue plastique...

Dans le cas de stockage aérien, leurs proportions sontimpo-
santes.

Ce sont d'immenses parallélépipédes en bac acier ou ha-
billés de bois.

La couverture est également en bac acier est généralement
de faible pente.

Le stockage peut &ifre souterrain, dans ce cas les volumes
sont moins imposants et s'intégrent beaucoup plus au relief.

En milieu urbanisé, la construction revét un aspect s’appro-
chant des batiment d'habitation, soubassement en magon-
nerie, habillage bois, foiture & deux pans.

gare
stockage souterrain

Ftude architecturale commune des Allues

gare intermédiaire des chalels, avec
billage bois sur premier niveau en magon-
nerie
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gare d'arrivée de I'Aliiport avec vigie

i S et M L o s =3 - -
gare d'arrivée de I'Olympe sur pilofis en
béion, couveriure @ deux pans

gare d'amivée de Tougnetie, b&fiment plus
ancien, volumineux et habillé de bac
acier

Ah Ty i

LES GARES D'ARRIVEES

Elles se situent généralement aux sommets des pistes,  1'ex-
ception de I'Olympe et des Chalets.

La plupart du temps, elles n'intégrent pas d'espaces de stoc-
kages, mais sont accompagnées de vigies.

Elles sont sur pilotfis contenu de la pente et de la neige.

Leur architecture répond au siricte besoin de couverture des
cabines, & I'exception des anciennes gares plus volumineu-
sEs.

Les matériaux de construction oscillent entre le bois, le bac
acier, le plexiglas et le béton pour les pilofis.

Dans le cas parficulier d'arrivée en secteur urbanisé, la gare
peut-&ire intégrée aux constructions.

g

gare d'arrivée des Adrets avec fransfor-
mateur et couveriure en arc de cercle

Ftude architecturale commune des Allues

gare d'amivée des Chalefs in-
tégrée aux constructions avoi-
sinantes
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simple vigie en madrier avec socubasse-
ment en piere

vigie sur pilofis avec ferasse

1y s 2 bt ke
vigie en madrier, intégrant un fransforma-
feur en rez de chaussée

Etude architecturale commune des Allues

VIGIE - TRANSFORMATEUR
lIs se situent & proximité des appareils des remontées méca-
niques.

Ces consfructions ont I'aspect de petits chalets bois, soit en
madrier ou simplement habillés de bois.

Leurs couvertures sont & deux pans, en bac acier. lis sont soit
sur pilotis, ou sur un sousbassement de pierre ou de magon-
nerie.
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LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

® LA PIERRE

Elle n'est pas pré-dominante, mais on la trouve comme soubassement ou comme parement.

e b G 27y

B LES ENDUITS

Les enduifs ont un aspect lisse ou gratté fin.

T e T T

Enduit gratté fin Enduit taloché feuiré Enduif faloché feuiré

® LEBOIS

Le bois est uiilisé comme habillage ou structure et posé dans le sens de la hauteur généralement.

g8

planches verficales &iroites  planches verficales oran-
gées

ri

g3 el . . - i h i
planches verficales

planches verticales éiroites

m  LATOLE - LES FIBRES SYNTHETIQUES

La t8le, le bac acier sont utilisés pour I'habillage de certaines siructures et les coloris peuvent éfre
trés variés.Les fibres synthétiques sont également utilisées pour I'habillage des structures, certaines
franslucides permettent un apport de lumiére.

'F T T ; R [ Nest oo

habilage en fibre synthé-  habillage en bac adier &iail d'habilage en 1ole et
fiques et bac acier bac acier
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LES TOITURES

Les toitures sont & deux pans simples avec le faitage axé le plus souvent. La pente des foils se situe
entre 30% et 50%.

Dans le cas des remontées mécanigues, elles peuvent étre courbes ou frés peu pentues
Les matériaux de couverture sont la tdle prélaquée, le bardeau d'asphalie.

La teinte des couleurs oscille entre le bleu gris, le gris anthracite et le blanc.

Les planches de rives sont de simples planches.

couveriure en bac acier

R ool e T o I8

couverfure et habilloge en boc acier  couverture remontée & trés faible  couverture courbe en bac acier
blanc pente
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LES PILOTIS

La plupart des constructions des remontées mécaniques sonf sur pilotis.
Ces pilotis peuvent &ire en magonnerie, en acier ou en bois.

Certains pilotis confribuent a1'esthétique du batiment, d'autres ununrdle purement fonciionnel et
pénalise la construction.

iloﬁs com‘ib I'es-

pilotis purement fonction- pilofis coniribuant a I'es- pilofis confribuant & I'es- on
rels ihéfique de la consiruction théfique de la construc- I‘he’ﬂque de la constfruc-
fion on
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OBJECTIF DES RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES

®m L objectif de ces recommandations architecturales est de réhabiliter
les constructions des centres historiques des villages dans le plus grand res-
pect de I'architecture fraditionnelle.

m C'est adire, effectuer des travaux d’amélioration générale des loge-
ments mais aussi des batiments dont la destination originelle n'était pas
I'habitat (ex: réhabilitation de grange en logement) pour atteindre les nou-
velles exigences de confort de I'habitat contemporain, tant en terme d'iso-
lation thermique, phonique, de sanitaires, chauffage..., qu'en qualité d'es-
pace ef de lumiéere.

B La difficulté de cet exercice est de permetire ceite mutation tout en
préservant et conservant les parficularités et I'authenticité de I'architec-
ture fradifionnelle, de plus en plus menacée par la pression fonciere liée a
ce territoire, mais également par l'infrusion de typologies architecturales
dont les références ne sont pas puisées dans le regisire fraditionnel local.
C'est la raison pour laquelle des références ont été recherchées dans
d'autres secteurs d'habitat ( lofissement, station) & fitre d’exemple ou de
conire exemple.

® |l est donc nécessaire de rappeler que ces prescriptions ne concer-
nent que les cenires historiques des villages et ne remettent absolument pas
en cause les différentes typologies architecturales que 'onrenconire dans
les autres secteurs d’habitat.

Etude architecturale commune des Allues Prescriptions architecturales

- Pp - — @ P> I

r-rm2Z220——-—0>» > -

page 73



LES CENTRES HISTORIQUES DES VILLAGES ET HAMEAUX

® HAUTEUR

REHABILITATION

La hauteur initiale des constructions doit éfre respec- |
tée, afin de ne pas nuire & la morphologie des Tlots, notam- |
ment dans le cas de succession.

®E VOLUME
REHABILITATION

Il est souhaitable de respecter le volume initfial consiruction en succession
E TOITURE

REHABILITATION

Il est souhaitable de respecter la toiture initiale. Cependant dansle cas d'une toiture & pan unigue
et dont I'inclinaison est inférieure & 30%, la fransformation en une toiture & deux pans est souhaitable
dans le respect des hauteurs précédentes.

Les toitures terrasses sont possibles pour les garages (deux places maximum),mais elles devront éire
intégrées au terrain naturel ou fransformeées en terrasses accessibles.

Pour les annexes, la toiture sera & deux pans et aura une pente idenfique au batiment principal. Si
I'annexe est accolée au batiment, la toiture pourra &ire & un pan.

A rechercher

L'intégration des garages peut se faire par I'accompa-
gnement de murets, d'enrochements, ou de ferrasse
accessible.

Le traitement esthétique de ces garages est déconseillé en cenfre
historique & cause de sa dureté et son mangue d'iniégration.

Ftude architecturale commune des Allues Prescriptions architeciurales page 74



® LES SOUCHES DE CHEMINEES

REHABILITATION

Les souches de cheminées devront &fre disposées prés du faftage efnon visible en facade.
Les aspirateurs de type préfabriqué sont déconseillés.
Elles devront &fre recouvertes suivant la tradition soit de mortier de chaux ou de ciment et terminées
par une couronne et une petite couveriure d un ou deux pans.

Elles pourront &ire en pierre dans le respect des appareillages préscrits.

A rechercher A éviter

| s

Cheminées coniemporaines

m PLANCHES DE RIVE ET BANDEAUX

REHABILITATION

Les planches de rive et les bandeaux devront étre constifués d'une simple planche de
bois avec un recouvrement minimum de tole.
Dans le cas d'isolafion extérieure de la toiture, deux planches de rives pourront &ire ufilisées, mais
une seule pourra étre légérement découpée.

Bandeaux et planches de rive a proscrire

En effet les planches de ri-
. . _ 7 1 ves de ces constfructions
* | contemporaines sont beau- |
coup trop découpées pour
%| &fre utilisées dans la réhabi-
litaiion de I'"habitat en cen-
fre historigue.
| La photo de gauche illustre
parfaitement l'influence de = = :
I'habitat contemporain sur I'habitat fraditionnel, cet élément est dis-
proportionné par rapport & I'habitation tradifionnelle.

b

I iE. 2 gL o il
deux planches de rive dont une
legérement découpée

A N i
simple planche derive
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® COUVERTURE

REHABILITATION
Les types de matériaux recommandés sont:
-la lauze
- le bardeau d’asphalte couleur ardoise
- |"ardoise
- la tuile en ferre cuite couleur ardoise
- le bac acier couleur ardoise étant toléré.

B  MACONNERIE
LA PIERRE

REHABILITATION-EXTENSION

Il sera utilisé de préférence la pierre du pays, non appareiliée, joint en creux ou affleurant,
horizontaux et verticaux non alignés, ou opus incerfum dans I'esprit des appareillages tradifion-
nels.

Exemple d'appareillage tradifionnel, aspect G rechercher
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Appareillage a éviter

Certaines techniques de réhabilitation sont & proscrire, notamment les joints saillants un peu frop
débordants qui entrainent la disparition de I'aspect de la structure du mur ef donne un aspect
mnoum.

Appareillage arechercher

T o E :
Les joints saillants ne doivent pas recouvrir d’avan-
tage les pierres, sinon le mur aura un aspect «amouy.

ENDUIT

les enduits utilisés seront des enduits au mortier de chaux ou de ciment dont I'aspect sera
gratté ou taloché feutré.
Le badigeon de chaux pourra également éfre ufilisé.
Pour les teintes il faut se référer au nuancier.

A metire en oeuvre

Enduit taloché feutré Enduit gratié

Enduit & proscrire

¥ ‘“-\A—.‘ i
oo o e T 1

enduit framé au rouleau

“mouchetis tyrolien enduit brut de projection
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Il sera souhaitable de conserver ou de refaire & I'identigue les enduits existants de I'"habitat fradi-
fionnel, ainsi que les décorations peintes des chalnages d’'angles, des encadrements de porfes et
de fenétres, tout autre motif étant vivement déconseillés.

Dans le cas d'isolation extérieure, certains matériaux dontl'aspect ne s'apparente pas aux techni-
ques citées seront & proscrire.

2

Le Vilard parcele 185, isolafion exiérieure
dont I'aspect ne s'apparente pas aux en-
duits fraditionnels

H LINTEAU - ENCADREMENT - APPUI DE FENETRE

Il sera souhaitable de remetire en état et en valeur lss linfeaux, les encadrements ainsi gue les appuis
de fenétres existants, qu'ils soient en bois, en pierre ou bien simplement peints.

Linfteau & metfire en oeuvre
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Dans le cas de réhabilitation d'habitation, il sera souhaitable de ne rajouter aucun appui en ma-
connerie.

Les appuis de fenéire de cette maison en 1&le de succession,
ont certainement du &ire rajoutés lors de sa restauration. Ce
| détail durcit la facade et fait disparatire sa fouche fradition-
e T el nelle.

Le Raffort parcelle 1010

m  HABILLAGE BOIS

Les planches de bois employées devront avoir un aspect de finition grossiére, brut de sciage, non
rectiligne, aspect vieili, bardage éclaté... afin de se rapprocher le plus possible du caractére fradi-

fionnel des anciennes granges et fenils.
Elles seront dans fous les cas utilisées vertficalement et leur largeur sera comprise entre 12 et

16 cm.

Mantelage tradifionnel aspect recherché

f

Aspect viedli
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REHABILITATION DE L'HABITAT

Dans le cas de réhabilitation d'habitation, I'habillage
bois sera ufilisé uniquement pour les combles, & I'emplace-
ment de I'ancien grenier.

Dans le cas de «maison pignony une partie plus importante
pourra &fre habiliée de bois, la pariie correspondant & la
grange inifiale.

«maison pignony

L' habillage bois de cette habitation est disproporiionné par rapport a la fagade.

A rechercher

Les Allues, parcelle 187 Les Allues, parcelle 1005 1916 Le Rafforl, parcelie 1005

L' habillage bois respecte I'emplacement initial, sous les combles.
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La réhabilitation de cetfte grange a dénaturé la struc-
ture en bois inifiale.

En effet les solives présentent un aspect décoratif dont
la référence n'est pas inspirée des principes consiruc-
fifs locaux.

Le Villard, parcele 190

MO
=

La proporiion de bois de cetle réhabilitation est frop im-
3 portante par rapport & la magonnerie et dénature le ba-
i et E fiment.

Nantgerel, pc:celle 365 1633

A rechercher

Cette réhabilitation de grange est intéressante par la mise en
valeur de la structure en macgonnerie.

Le bardage bois n'est pas au nu du mur, mais Iégérement en
retrait. :

On peut simplement regretter la rigidité des piliers ainsi que la
teinte ef I'aspect du bois.

Les Allues parcelle 107
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E LES OUVERTURES

REHABILITATION DE L'HABITAT

Les ouvertures devront &fre conservées & I'idenfique. Cependant un agrandissement d’envi-
ron 20% sera possible afin de répondre aux nouvelles exigences en terme de qualité d'habitat.
La création d'ouvertures contemporaines dans la partie bois des habitations sera réalisable dans
des proportions raisonnables.
Les fenétres de toitf (velux) seront également acceptées & condition gu'elles ne dépassent pas 3%
de la superficie de la foiture.

Vitrage maximum d'un grenier

Vitrage entre magonnerie
et couverture

Cette réhabilitation est intéressante,
d'une part pour le respect des per-
cements aléatoires de la fagade pi-
gnon et d'autre part pour le travdil
de vitrage de I'ancien grenier.
Cependant il est souhaitable de ne
pas dépasser cette proportion de vi-
frage afin de ne pas dénaturer I'as-
pect fraditionnel.

.Les Allues parcelle 187

A éviter

Les ouvertures aux proportions fraditionnelles de cet an-
cien grenier, alourdissent la facade.

Le Raffort parcelle 101

REHARILITATION DE GRANGE EN HABITAT

Les ouvertures devront se situer dans les parties en bois afin de ne pas nuire & la structure et
pourront adopter des proportions confemporaines.
Les fenétres de toif ( velux ) seront réalisanles si leur surface n'excede pas 3% de la superficie de la
toiture.

A rechercher

:;::ctg;: Vitrage en == Cetie réhabilifation de grange
esceee. R : s'appuie sur un travail de dou-
ble peau.

En effet la structure inifiale est
conservée, mais le vitrage est
— fixé en retrait de la fagade.
mantelage Ceftte solution permet de ne pas
modifier le volume inifial fout en
créant un balcon/terrasse et
by 4 favorise I'apport de lumiere par
e VALSL - ‘ / des baies vitrées.

Les Allues parcelle 63
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Proposiftion d'cuverture

fenétre de toit
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B  MENUISERIES

REHABILITATION
Les menuiseries devront &ire en bois.

Etude architecturale commune des Allues

Prescriptions architeciurales
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B PORTES ET CONTREVENTS

Contrevenis

Dans la mesure du possible les contrevents seront remis en &tat ou refaits & 'identigue inspirés
des formes fraditiocnnelles.

A conserver ou refaire a I'identique

AL

confrevent de style «canadienn

Les portes

Elles seront dans la mesure du possible conservées ou refaites & l'identique, inspirées des
formes fraditionnelles.

A conserver ou refaire a l'idenfique
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A éviter

Il qurait été préférable que la porte d'entrée soif refaite a I'iden-
tique ou soit d'inspiration tradifionnelle, afin de conserver I'har-
monie de cette facade fraditionnelle.

Les portes des granges réhabilités en habitation

Elies seront dans la mesure du possible conservées ou refaites & I'identique, inspirées des
formes fradifionnelies.

Les contrevents des granges réhabilités en habitation

Les volets roulants seront envisageables & condition gue le caisson soit dissimulé dans le lin-
teau.
D'autres techniques puisant dans les références traditionnelies et mettant en valeur I'architeciure
locale, tel que les volets coulissanis avec un aspect de mantelage (planches verticales de 14 G20
cm) serontles bienvenues.

PORTE DE GARAGE

Les portes de garage seront en bois.

H LES GARDE-CORPS

Dans la mesure du possible les garde-corps seront remis en état ou refaifs a I'identique, inspi-
rés des formes fraditionnelles.
lls pourront &ire en bois ou en métal.

A conserver ou refaire a I'identique
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La fermeture de balcon en véranda n'est pas souhaitable.
Les sas d'entrées sont envisageable dans la mesure ou il ne dénaturent pasia volumétrie inifiale.

A proscrire

ce bow-window, ou balcon fermé dénature cette habitation de part
ses proportions et sa siructure.

En effet les balcons des facades pignons sont becucoup plus légers et
non fermes.

Le Villard, parcelle 185

m  LES CLOTURES

Elles devront &ire en bois, le plus simple possible, fixées & méme le sol, ou sur un muret de
pierre, se rapprochant des clétures fradifionnelles.

A rechercher
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® LE VITRAGE

Le vitrage sera transparent dans les centres historiques.

A proscrire

Le RAFFORT parcelle, 935

®  LES ANNEXES

Elies devront &tre en bois, inspirées des annexes et des granges isolées, ou bien enduites.

Source d'inspiration
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OBJECTIF DES RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES

H
A
B
B L objectif de ces recommandations architecturales est de permetire |
la mutation des consiructions de cette période, tfout en conservant une con- T
tinuité et une harmonie avec I'environnement bati existant.
A
En effet, compte tenu de la qualité architecturale de I'habitat fraditionnel
et la proximité des consiructions des années 50-70, il sera indispensable T
que I'évolution de ces batiments se fasse en référence avec les éléments
d’'architecture fraditionnelle locale, sans pour autant faire de pastiche. D
E
S
A
N
N
E
E
S
50
A
U
X
A
N
N
E
E
S
70
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L'HABITAT DE TYPE URBAIN ET LES CHALETS

m  HAUTEUR

REHABILTATION
La hauteur inifiale devra &tre respectée dans la mesure ou elle s"harmonise avec I'environ-
nement bafi.

®m VOLUME

REHABILITATION
Le volume inifial pourra modérément éfre augmente.

construciion des années 70 évolution possible avec construction d'un volume supplé-
meniaire

m TOITURE

REHABILITATION

La forme de la toiture initiale devra &tre respectée. Cependant dans le cas d'une foiture @
pan unique et dont I'inclinaison est inférieure & 30%, la transformation en une toiture a deux pans
est possible dans le respect des hauteurs précédentes.

construcfion des années 50 avec foifure @ un pan &voluiion possible avec vne foifure & deux pans et la
construciion d'un volume suplémentaire

Dans le cas d'annexe ou d'appentis, la toiture sera & deux pans, avec une pente idenfigue au
batiment principal. Si I'annexe est accolée au batiment principal, la foifure pourra étre & un pan.
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Les foitures terrasses de I'habitat devront &ire accessibles, aménagées et liges & I'habitatfion.

Pour les garages [deux places maximum) les toifures terrasses devront &fre intégrées au terrain natu-
rel et pourront &ire fransformées en ferrasses accessibles.

L'intégration des garages peut se faire par I'accompagnement de murets, d'enrochements, ou
de terrasses accessibles.

A rechercher

Le fraitement esthétique de ces garages est & proscrire proximité des centres & cause de sa
dureté et son mangue d'intégration.

m  LES SOUCHES DE CHEMINEES

Les souches de cheminées devront &tre prés du fattage et non visible en facade. Les aspira-
teurs de type préfabriqués sont déconseiliés.
Elles devront &tre recouvertes suivant la tradition soit de morfier de chaux ou de ciment et termi-
nées par une couronne et une petite couverture & un ou deux pans.

Elles pourront &ire en pierre dans le respect des appareillages prescrits.

A rechercher A éviter
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m PLANCHES DE RIVE ET BANDEAUX

REHABILITATION

Les planches derive et les bandeaux seront éfre consfitués d’'une simple planche de bons avec
un recouvrement minimum de tole.
Dans le cas d'isolation extérieure de la toiture, deux planches de rives pourront &tre utilisées, mais
une seule pourra étre légérement découpee.

Bandeaux et planches de rive a proscrire

Les plonches de rives de ces cons’rruc’nons Con’remporomes son’r beoucoup frop découpées et ne
cormrespondent pas aux références traditionnelles.

A rechercher

simple pldnche derive deux planches de rive dont une
lég&rement découpée

m COUVERTURE

REHABILITATION
Les types de matériaux conseillés sont:

-la lauze

- le bardeau d'asphalte couleur ardoise

- |"ardoise

- la tuile en terre cuite couleur ardoise

- le bac acier couleur ardoise étant toléré

Les capteurs solaires devront &ire intégrés & la foiture.
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m MACONNERIE

LA PIERRE
Il sera utilisé de préférence la pierre du pays, non appareiliée, joint en creux ou affleurant,

horizontaux et verficaux non alignés, ou opus incertum dans I'esprit des appareillages fradifion-
nels.

Exemple d'appareillage traditionnel, aspect arechercher

pieres séches pierres séches joints affleurants

Appareillage arechercher
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ENDUIT

les enduits utilisés seront des enduits au mortier de chaux ou de ciment donf I'aspect sera

gratté fin ou taloché feutre.
Le badigeon de chaux pourra également éfre ufilisé.
Pour les teintes il faut se référer au nuancier.

A metfire en oeuvre

Enduit ialoché feutré Enduit gratté

Enduit & proscrire

enduit brut de projeciion enduif framé ou rouleau enduit jeté-ruelle

Dans le cas d'isolation extérieure, certains materiaux dont Paspect ne s'apparente pas aux
technigues citées seront vivement déconseiliés.

Le Villard parcelle 185, isolation exiérieure
dont 'aspect ne s'apparente pas aux en-
duits fraditionnels

m LINTEAU - ENCADREMENT - APPUI DE FENETRE

Les appuisde fenétre devron"r étre discrefs.
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® HABILLAGEBOIS

Les planches de bois employées devronf avoir un aspect de finition grossiére, brut de sciage, non
rectiligne, aspect vieill, bardage éclate... afin de se rapprocher le plus possible du caractére fradi-

fionnel des anciennes granges et fenils.
Elles seront dans fous les cas ufilisées verticalement et leur largeur sera comprise enfre 12 et

16 cm.

Mantelage traditionnel aspect recherché

Aspect vieill

REHABILITATION
L'emploi du bois devra faire I'objet d'une interprétation subtile des manielages des granges,

soit par des références aux proportions, & la localisafion... , tout en respectant I'équilibre fradition-

nel entre magonnerie ef bois.
Dans le cas d'une réhabilitation d'une consiruction de type chalet, I'aspect extérieur du bois

devra se rapprocher le plus possible de I'aspect recherche.
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® LES OUVERTURES

REHABILITATION
Les ouvertures pourront &fre modifiées &t des percements confemporains pourront &fre créés.

®  MENUISERIES

REHABILITATION
Les menuiseries seronf en bois.

®  PORTES ET CONTREVENTS

Les contrevenis

lls devront &ire en bois et faire I'objet d'une interprétation des formes fraditionnelles, ou bien
en planches vertficales de 10 cm de large minimum.
Les volets roulants seront tolérés & condition que le caisson soit dissimulé dans le linteau.

Source d’inspiration
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Les porfes

Elles devront &tre en bois et faire I'objet d’une interprétation des formes fraditionnelles.

Source d'inspirafion

Ces portes d'entrées d'habifation sont complete-

ment inspirées des porfes de granges fraditionnel-

: | les, on a & faire dans ce cas & un défournement
Ves... d'objet, forme d'interprétation.

Les Allues Pied de vile, par-
celle 2233

Ces portes d’enirées ne sont pas d'inspiration fradi-
tionnelle, ni dans leurs proportions ef ni dans leurs
encadrements.

PORTES DE GARAGE

Les portes de garages devront &ire en bols.
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® LES GARDE-CORPS

Les garde-corps devront faire I'objet d'une interprétation de formes puisées dans le regisire
fraditionnel.

Source d'inspirafion

Méribel Village parcelle, 761 Le Villard parcelle, 2729

Ces garde-corps d'habitations contemporaines font entierement références aux barreaudages
en bois carrés ou losangés verticaux des balusires fradifionnelles.

Les découpes des palines de ces balcons ne font pas références aux découpes fraditionnelles et
sont beaucoup frop chargées.

La fermeture de balcon en véranda n'est pas souhaitable.
Les sas d’entrées sont envisageable dans la mesure ou il ne dénaturent pas la voluméirie initiale.

A proscrire

ce bow-window, ou balcon fermé dénature cette habitation de part
ses proportions ef sa sfructure.

En effet les balcons des facades pignons sont beaucoup plus legers et
non fermés.

Le Villard, parcelie 185
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m LES CLOTURES

Elles devront &tre en bois, le plus simple possible, fixées @ méme le sol, ou sur un muret de
pierre, se rapprochant des clétures fradifionnelies.

Source d'inspiration

®m LE VITRAGE

Le vitrage sera fransparent.

A proscrire
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m LES ANNEXES

Elles devront &tre habillées de bois en réference aux anciennes granges, ou bien enduites.

Source d'inspiration
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OBJECTIF DES RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES

B L objectif de ces recommandations architecturales est de permettre
I'évolution de I'habitat et des nouvelles techniques de construction, dans
une logique de continuité avec la typologie locale.

En effet compte tenu du dynamisme foncier lié a ce territoire, des phéno-
menes de mode, des importations de style, de techniques ... sont actifs.

Afin de préserver une certaine qualité patrimoniale, une authenticité et les

spécificités architecturales liées a ce territoire, il est souhaitable de définir
précisément les orientations de ce développement.

Etude architecturale commune des Allues Prescriptions architecturales
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L'HABITAT INDIVIDUEL, COLLECTIF ET LES RESTAURANTS D'ALTITUDE

E  TERRAIN

CONSTRUCTION NEUVE

L'implantation des batiments doit rechercher I'adaptation la meilleure au terrain naturel.
Dans le cas de terrassements rendus nécessaires par la topographie ou la nature de la construction,
ils seront accompagnés de murets de souténement.

®  HAUTEUR

CONSTRUCTION NEUVE
La hauteur des constructions neuves devra étre en harmonie avec son environnement.

E  VOLUME

CONSTRUCTION NEUVE
Il devra s’inspirer des constructions de I'habitat traditionnel.

®  TOITURE

CONSTRUCTION NEUVE

Le sens du faitage devra étre paralléle aux orientations dominantes du bati existant et de
préférence dansle sens de la ligne de la plus grande pente.

L'axe principal ne sera pas minoré par un axe transversal plus important.

La toiture devra étre d deux pans non inversés, sans croupe ou demi-croupe, avec une inclinaison
de 504 57%.

Dans le cas d'annexe ou d’appentis, la toiture sera & deux pans, avec une pente identique au
batiment principal. Sil'annexe est accolée au batiment principal, la toiture pourra &tre & un pan.

Les toitures terrasses seront possibles pour I'habitat uniquement dans le cas de terrasses accessibles,
aménagées et liées a I'habitation.

Pourles garages (deux places maximum) les toitures terrasse devront étre intégrées au terrain natu-
rel et pourront étre transformées en terrasses accessibles.

REHABILITATION

La forme de la toiture initiale devra étre respectée. Cependant dans le cas d’une toiture &
pan unique et dont'inclinaison est inférieure & 30%, la transformation en une toiture & deux pans
est possible dans le respect des hauteurs précédentes.
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A rechercher

L'intégration des garages peut se faire par I'accompagnement de murets, d'enrochements, ou
de terrasse accessible.

A éviter

Le traitement esthétique de ces garages est & proscrire car il ne
s'insére pas du tout dans le talus.

B LES SOUCHES DE CHEMINEES

CONSTRUCTION NEUVE - REHABILITATION

Les souches de cheminées devront éfre prés du faitage et non visible en facade. Les aspira-
teurs de type préfabriqués sont déconseillés.

Elles devront étre recouvertes suivant la tradition soit de mortier de chaux ou de ciment et termi-
nées par une couronne et une petite couverture & un ou deux pans.

Elles pourront étre en pierre dans le respect des appareillages prescrits.

Les habillages bois sont interdits.

A rechercher A éviter

Cheminées traditionnelles Cheminées contemporaines
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B PLANCHES DE RIVE ET BANDEAUX

CONSTRUCTION NEUVE-REHABILITATION
Les planches derive etles bandeaux seront constitués d'une simple planche de bois avec un

recouvrement minimum de tole.
Dans le cas d'isolation extérieure de la toiture, deux planches de rives pourront éfre utilisées, mais

une seule pourra étre légérement découpée.

Bandeaux et planches de rive a proscrire

Les planches de rives de ces consiructions contemporaines sont beaucoup trop découpées ef ne
correspondent pas aux références fraditionnelles.

i
deux ncnes ae (Ve

simple planche de rive iy , %
une légérement découpée

m COUVERTURE

CONSTRUCTION NEUVE-REHABILITATION
Les types de matériaux vivement conseillés sont:

- la lauze

- le bardeau d'asphalte couleur ardoise

- la tuile en terre cuite couleur ardoise

- le bac acier couleur ardoise étant folére

Les capteurs solaires seront intégrés @ la foiture.

Etude architecturale commune des Allues Prescriptions architecturales page 104



® MACONNERIE

LA PIERRE

Il sera utilisé de préférence la pierre du pays, non appareiliée, joint en creux ou affleurant,
horizontaux et verficaux non alignés, ou opus incertum dans 'esprit des appareillages fradition-
nels.

Exemple d'appareillage traditionnel, aspect a rechercher
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ENDUIT

les enduits utilisés seront des enduits au moriier de chaux ou de ciment dont I'aspect sera
gratté ou taloché feutré.
Le badigeon de chaux pourra également étre utilisé.
Pour les feintes il faut se référer au nuancier.

A mettre en oeuvre

Enduif jaloché feuiré Enduit gratié

Enduit & proscrire

L iR

et S

enduit brut de p-rojecﬂon enduit ramé au rovleau enduit jeté-ruelle

H LINTEAU - ENCADREMENT - APPUI DE FENETRE

CONSTRUCTION NEUVE

Les linteaux pourront &ire en bois apparent de 10 & 15 cm d'épaisseur maximum et légére-
ment en saillie par rapport au nu du mur.
La pierre pourra é&tre utilisée dans le cas de linteaux en arc de cercle, mais devra respecter les
formes tfraditionnelles locales.
Les finteaux en béton seront acceptés & condition qu'ils soient recouverts d'enduit ou habillés de
bois.
Les encadrements pourront &fre peints en blanc et devront avoir une largeur de 104 15¢cm, ou
bien &tre inexistants.
Les appuis de fenétre devront &fre les plus discrets possible.

Linteau, encadrement et appui de fenétre a proscrire

e et et vt R A

linteau et encadrement non fraditionnel encadrement frop mince et appui encadrement et appui de fenéire
de fenétre frop présent non fradifionnel
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Linteau a mefire en oeuvre

e

épaisseur de linteau convenable inteau en piere et en arc de cercle
avec appui de fenéire discret

m HABILLAGE BOIS

Les planches de bois employées devront avoir un aspect de finition grossiere, brut de sciage, non
rectiligne, aspect vieilli, bardage éclaté... afin de se rapprocher le plus possible du caractére fradi-

tionnel des anciennes granges et fenils.
Elies seront dans tous les cas utilisées verficalement et leur largeur sera comprise entfre 12 ef

16 cm.

Mantelage fraditionnel aspect recherché

Lames trop éfroites ' Aspect frop vernissé Ré&férence wirappeumn non locale

Arechercher

Eclaté Aspect vieilli

Etude architecturale commune des Allues Prescriptions architecturales page 107



Dans le cas d'une construction neuve ou d'une réhabilitation, I'emploi du bois devra faire
I'objet d'une interprétation subtile des mantelages et granges, soit par des références aux propor-
fions, & la localisation... , fout en respectant I'équilibre traditionnel entre magonnerie et bois.

Dans le cas d'une réhabilitation, I'aspect extérieur du bois devra se rapprocher le plus pos-
sible de I'aspect recherché.

A rechercher

Le Villard, parcelle 2722

Cette consiruction contemporaine propose une réponse tres pertinente en matiére d'interpréta-
tion de références traditionnelles.

n effet on trouve des umantelagesy réinterprétés de facon esthétique et un rapport pierre/ bois en
accord avec le rapport des constructions fraditionnelles.

Le Raffort, parcele 1952

Cette habitation neuve au volume simple offre un rapport pierre/bois respectant le rapport fradi-
fionnel.

Le systéme constructif de ces habitations, le madrier, n'est pas une technigue locale et la
guantité de bois employée, ne respectent pas les proporfions d'équilibre entre le bois et la magon-
nerie de I'architecture fraditionnelle, le bois étant beaucoup moins présent.

A proscrire

Les Allues , orelle 2024 ¢ alet & madrier
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Le Raffort, parcelle 1026 proportion de bois

| ¢ ! Enfrée de Mussillon, chalet aux références
importanie et voluméirie champignon non locales

B  MENUISERIES

CONSTRUCTION NEUVE - REHABILITATION
Les menuiseries seront en bois.

B PORTES ET CONTREVENTS

Les contrevents

lls devront &tre en bois et faire I'objet d'une interprétation des formes fraditionnelles, ou bien
en planches verticales de 10 cm de large minimum.

Les volets roulants seront tolérés & condition gue le caisson soit dissimulé dans le linfeau.
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Les portes

Elles devront &fre en bois et faire I'objet d'une interprétation des formes traditionnelles.

Source d'inspiration

Ces portes d’entrées d'habitation sont complete-
ment inspirées des portes de granges fraditionnel-
- les, on a affaire dans ce cas & un détournement
- d'obijet, forme d'interprétation.

Les Allues Pied de ville, par-
celle 2233

L | Cesportes d'entrées ne sont pas d'inspiration fradi-
F: | | fionnelle, ni dans leurs proportions et ni dans leurs

=il encadrements.
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E LES GARDE-CORPS

Les garde-corps devront faire I'objet d'une interprétation de formes puisées dans le registre
fradifionnel.

Source d'inspirafion

p e

Le Villard parcelle, 2729

Ces garde-corps d'habitations contemporaines font entierement références aux barreaudages
en bois carés ou losangés verficaux des balustres fraditionnelles.

A éviter

P Polm i L

Les découpes des palines de ces balcons ne font pas références aux découpes fraditionnelies et
sont beaucoup trop chargées.

La fermeture de balcon en véranda n'est pas souhaitable.
Les sas d'enfrées sont envisageable dans la mesure ou il ne dénaturent pas la volumetrie.

® LESPILOTIS

lls devront contribuer & I'esthétique de la construction

Pilofis confribuant a l'es‘rhéﬁque
de la construction
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® LES CLOTURES

Elles devront &fre en bois, le plus simple possible, fixées & méme le sol, ou sur un muret de
pierre, se rapprochant des cléiures fraditionnelies.

Source d'inspiration

A rechercher

® LEVITRAGE

Le vitrage sera fransparent.
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®  LES ENSEIGNES

Les enseignes des boutigues devront &fre en bois, ou feront I'objet d'un support ou d'un
encadrement de bois.

A proscrire
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OBJECTIF DES RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES

B |’ objectif de ces recommandations architecturales est de permetire
I'évolution de I'activité économique, tout en préservant une certaine qua-
lité architecturale et minimisant I'impact paysager de ces consiructions aux

proportions souvent importantes.

Ftude architecturale commune des Allues Prescriptions architecturales

“mm— r— A Z0O0——-0NDcCco—-nZ00O

A m-—t—< — =100 P> X c P>

page 114



LES ZONES D’ACTIVITES ET LES CONSTRUCTIONS LIEES AUX REMONTEES

B  TERRAIN

L'implantation des b&timents devra rechercher un maximum de discrétion & I'égard du milieu
environnant, les terrassements devront &fre réduits au maximum.

E VOLUME

Les volumes devront &tre les moins imposanis, fractionnés, la hauteur au faitfage ne devant
pas dépasser 15 m.

Pour les béfiments des remontées mécaniques, les gares de stockage devrontdans la mesure
du possible &ire enterrées ou semi-enterrees.

B TOITURE

La foiture sera a deux pans non inversés, avec une inclinaison de 30% minimum. Pour les caba-
nes de vigie la pente du toit devra &ire comprise entre 50 et 57%.

Pour les batiments des remontées mécaniques la toiture devra contribuer & I'esthétique et @
l'intégration de la consiruction en référence & I'architecture fraditionnelle.

® COUVERTURE

Les types de matériaux vivement conseillés sont:
-lalauze
-le bardeau d'asphalte couleur ardoise
-l'ardoise
- la tuile en terre cuite couleur ardoise
- le bac acier couleur ardoise
Les matériaux PYC translucides sont vivement déconseillés.
Pour les batiments des remontées mécaniques, les matériaux ainsi que les teintes devront
contribuer & I'intégration et I'esthétique de la construction en référence & I'architecture fradifion-
nelle.

B  MACONNERIE

LA PIERRE
Il sera utilisé de préférence la pierre du pays, non appareiliée, joint en creux ou affleurant,
horizontaux et verticaux non alignés, ou opus incertum dans I'esprit des appareillages traditionnels.

Exemple d'appareillage fraditionnel, aspect & rechercher

ﬂ ‘:—:E"‘_‘_: -

L 5 : I 1 s e f e _ SR
pieres séches joinis affleurants joints affleurants

Bl

pierres séches
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ENDUIT

les enduits utilisés seront des enduits au mortier de chaux ou de ciment dont I'aspect sera

graité ou taloché feutre.

Le badigeon de chaux pourra également &re ufilisé.
Pour les teintesil faut se référer au nuancier.

A meftre en oeuvre

Enduit faloché feutré

Enduit & proscrire

Enduit gratté

et

Ftude architecturale commune des Allues

enduit brut de projeciion

enduit fram
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E HABILLAGEBOIS

Les planches de bois employées devront avoir un aspect de finition grossiére, brut de sciage,
non rectiligne, aspect vieilli, bardage éclaté... afin de se rapprocher le plus possible du caractere
fradifionnel des anciennes granges et fenils.

Elles seront dans tous les cas utilisées verficalement et leur largeur sera comprise enfre 12 et
16 cm.

Mantelage fraditionnel aspect recherché

Référence wirappeun non locale

Eclaté Aspect vieili

B MENUISERIE

Les menuiseries seront en bois.
Pour les béatiments des remontées mécaniques, les matériaux ainsi que les teintes devront

contribuer & I'intégration et I'esthétique de la construction, en référence aI'architecture fradition-
nelie.
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m PORTES

Elles devront &ire de préférence en bois.
Dars le cas de téle laquée elle devra s'harmoniser avec le batiment.

| | VITRAGE
Le vitrage sera fransparent.
Pour les batiments des remontées mécaniques, le vitrage devra éfre en harmonie avec I'es-

thétigue de la construction.

B  ENSEIGNES
Les enseignes devront &tre en bois, ou feront I'objet d'un support ou d'un encadrement de

bois.
Pour les batiments des remontées mécaniques, les enseignes devront étre en harmonies avec

I'esthéfigue de la constfruction.

®  PILOTIS

Les pilofis devront contribuer & I'esthétique de la construction.

A rechercher

Gare d'arrivée de I'Altiport avec un traite-
ment faisant référence aux matériaux tradi-

ra- Gare de départ des Rhodos, la structure
poteaux poutres, confére de la légéreté a
ce batiment aux proportions massives tionnels

ZA Le Rort, btamnt préséntént un
vail intéressant entre les pleins, les vides, le
bois et la magonnerie

Gare de FOlympe aves un tratement fa-
sant référence aux matériaux traditionnel

Batiment de vigie intégrant un transforma-
feur et faisant preuve d'un traitement de

Gare intermédiaire du Pas du Lac avec
stockage enterré offrant une intégration trés

page 118

intéressante
Prescriptions architecturales

qualité
Ftude archiiecturale commune des Allues



A éviter

i it PR Rt = W : i

Gare d'arrivée de Tougnetie ne présentant Gare intermédiaire de Burgin massive et en ZA du Raffort, construction faite d’glément

aucune insertion dans le site bac acier préfabriqués et ne présentant aucune gua-
lité architecturale

Remontée mécanique au design industriel,
aucune gualité architecturale, ni dans son ne faisant pas reférence & l'architecture lo-
volume, impesant et massif ni dans les ma- cale

tériaux utilisés, bac acier et PVC

Batiment de la ZA du Raffort ne présentant
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